Fig.455
Ruckschlagklappe

mit Hebel und Gewicht
aus GP240GH+N/X10Cr13

DN 40-250 PN 16

Swing check valve
with lever and weight
in cast steel/X10Cr13

DN 40-250 PN 16
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Bauldnge nach DIN EN 558-1, Grundreihe 48
Length acc. to DIN EN 558-1, face to face series 48
Nennweite Nenndruck AnschluBflansch zulassige Betriebstemperatur zulassige Betriebsdriicke (bar) bei °C
Size DN nom. pressure flange max.working temperature max.working pressure (bar) to °C
neutr. Flussigkeiten bis neutr. Gase bis
40 - 250 PN 16 DIN EN 1092-1 -10°C bis/up to 400 °C neutr. liquids up to neutr. gases up to
Form B1 « nur far Medien, die ihren Umfang 200°C| 300°C | 400°C| 200°C|300°C| 400°C
PN 16 bei Minustemperaturen nicht vergréRern 14 11 8 14 11 8
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Technische Beschreibung Fig.455
Ruckschlagklappe aus Stahlgul? mit eingeschranktem Durchgang. Gehduse und Deckel

sind verschraubt. Klappenhebel und Klappe sind mit Spiel verschraubt und gegen L&sen
gesichert. Ruckschlagklappen kénnen in waagerechten oder senkrechten Leitungen eingebaut
werden.

Verwendungsbereich

Fur nicht aggressive Flussigkeiten, Gas und Dampf.

Die DIN EN 1092 bestimmt den zulassigen Betriebsdruck, in Bezug auf die Temperatur.

Prafung
Die Prufungen werden gemal DIN EN 12266 durchgefuhrt.
Festigkeit des Gehduses : Nenndruck (PN) x 1,5

Dichtheit des Sitzes

Anderungen vorbehalten!

Nenndruck (PN) x 1,1

Pos.|  Benennung Designation Material WNr/DIN
1 Gehduse body GP240GH+N 10619
2 | Gehdusedichtring | body seatring X10Cr13 14006
3 Klappe flap c228 10460
11 4 | Klappendichtring| flap seatring X10Cr13 14006
9 5 Klappenhebel flap lever GP240GH+N 10619
10 | 8 6 Skt-Muitter hexagon nut A2 94
I ®' 7 Welle shaft 179%Cr /
T— U 8 Dichtung gasket Graphit/Metall /
W\ 5 |9 Deckel cover GP2UOGHN | 10619
o2 :
4 |¢\ - & | 10| Gewindebolzen | studbolt 2ACIMIOS 17258
! | 13|11 Skt-Mutter hexagon nut Ck35 11181
2 12 | 12 Hebel lever St37-2 1.0037
?/ 13 Gewicht weight St37-2 1.0037
3 | 14
1 15
16
17
18
19
20
21 - Andere Materialen auf Anfrage.
2 - Other materials on request.
3 |

Technical Description

Swing check valve in cast steel with restricted throughpass. Body and cover are screwed.
Flap lever and flap are screwed with play and secured against loosening. Swing check valves
can be installed in horizontal or vertical pipelines.

Area of application
For non aggressive liquids, gas and steam.
DIN EN 1092 determines the admissible operating pressure, in relation to the temperature.

Testing
The tests are carried out acc. to DIN EN 12266.
Solidity of body : nominal pressure (PN) x 1,5

Tightness of seat nominal pressure (PN) x 1,1 Subject to change!
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